
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 3

StandNr: 2 1. Oktober 2022  21:35

Weismann, Jean−Pierre #999900158 ASG Brandenburg / Ringgeister
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Ergebnis: 404.5 (385)
Serien: 101.8 99.6 100.4 102.7
Zähler: 27 12 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 24
Weiteste: 752 (25.), 412 (19.), 412 (40.)
beste Teiler: 26.0 (15.), 36.4 (36.), 46.6 (31.)
Trefferlage: 0.21 mm rechts,  0.13 mm tief
Streuwert: 1.81,  horizontal: 2.12,  vertikal: 1.44
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Serie 1:

   9.8   10.5 *   10.2 *   10.2 *   10.3 *

  10.6 *   10.3 *    9.9    9.4   10.6 *

beste Teiler: 85.0 (10.), 100.6 (6.), 110.8 (2.)
Trefferlage: 0.05 mm rechts,  0.12 mm tief
Streuwert: 1.60,  horizontal: 1.61,  vertikal: 1.60

1112
13

14
15

16

17
18

19
20

Serie 2:

   9.6    9.6    9.6   10.2 *   10.8 *

   9.5   10.4 *   10.5 *    9.3   10.1

beste Teiler: 26.0 (15.), 119.1 (18.), 146.4 (17.)
Trefferlage: 0.21 mm links,  0.15 mm tief
Streuwert: 2.06,  horizontal: 2.34,  vertikal: 1.74
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Serie 3:

  10.3 *    9.6   10.7 *   10.4 *    7.9

  10.1   10.3 *   10.6 *   10.4 *   10.1

beste Teiler: 59.2 (23.), 93.6 (28.), 135.0 (29.)
Trefferlage: 0.52 mm rechts,  0.06 mm hoch
Streuwert: 2.16,  horizontal: 2.79,  vertikal: 1.24
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Serie 4:

  10.8 *   10.6 *   10.4 *   10.6 *    9.6

  10.8 *   10.6 *    9.6   10.4 *    9.3

beste Teiler: 36.4 (36.), 46.6 (31.), 77.4 (32.)
Trefferlage: 0.48 mm rechts,  0.32 mm tief
Streuwert: 1.56,  horizontal: 1.77,  vertikal: 1.31
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