
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 5

StandNr: 3 1. Oktober 2022  18:28

Heimann, Alexander #999903259 SG zu Rötha / Jung und Alt
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Ergebnis: 363.6 (346)
Serien: 88.7 90.3 91.9 92.7
Zähler: 8 17 9 5 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
Weiteste: 1148 (1.), 958 (38.), 891 (15.)
beste Teiler: 68.1 (37.), 76.2 (39.), 89.3 (33.)
Trefferlage: 0.68 mm rechts,  0.32 mm tief
Streuwert: 3.76,  horizontal: 4.81,  vertikal: 2.27
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Serie 1:

   6.4    9.1   10.3 *    8.8    9.3

   9.2    8.8    9.5    9.4    7.9

beste Teiler: 153.5 (3.), 354.5 (8.), 388.3 (9.)
Trefferlage: 2.03 mm rechts,  0.91 mm hoch
Streuwert: 4.00,  horizontal: 5.14,  vertikal: 2.34
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Serie 2:

   8.0    9.0   10.4 *    9.7    7.4

   8.6    9.6   10.1    8.7    8.8

beste Teiler: 144.3 (13.), 223.0 (18.), 303.4 (14.)
Trefferlage: 2.94 mm rechts,  0.66 mm tief
Streuwert: 3.25,  horizontal: 3.67,  vertikal: 2.77
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Serie 3:

   7.6    9.5   10.3 *    8.5    9.6

   9.6    9.9    8.3   10.2 *    8.4

beste Teiler: 161.6 (23.), 178.1 (29.), 262.0 (27.)
Trefferlage: 0.60 mm rechts,  0.66 mm tief
Streuwert: 3.61,  horizontal: 4.76,  vertikal: 1.83
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Serie 4:

   9.1    9.8   10.6 *    9.0    9.4

   9.0   10.7 *    7.1   10.6 *    7.4

beste Teiler: 68.1 (37.), 76.2 (39.), 89.3 (33.)
Trefferlage: 2.82 mm links,  0.89 mm tief
Streuwert: 3.15,  horizontal: 4.04,  vertikal: 1.86
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