
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 8

StandNr: 4 1. Oktober 2022  20:17

Gummert, Rene´ #999902162 SSG Deister / Treffen sich 2 Schützen
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Ergebnis: 407.0 (387)
Serien: 101.6 102.5 101.3 101.6
Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
Weiteste: 466 (27.), 418 (9.), 405 (40.)
beste Teiler: 8.0 (15.), 39.4 (23.), 40.0 (19.)
Trefferlage: 0.59 mm links,  0.35 mm hoch
Streuwert: 1.51,  horizontal: 1.65,  vertikal: 1.35
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Serie 1:

  10.5 *   10.1   10.2 *   10.4 *   10.3 *

  10.2 *   10.1   10.0    9.3   10.5 *

beste Teiler: 120.2 (1.), 125.2 (10.), 144.8 (4.)
Trefferlage: 1.33 mm links,  0.22 mm hoch
Streuwert: 1.25,  horizontal: 1.22,  vertikal: 1.27
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Serie 2:

   9.8    9.9    9.9   10.3 *   10.9 *

  10.7 *    9.8   10.3 *   10.8 *   10.1

beste Teiler: 8.0 (15.), 40.0 (19.), 51.3 (16.)
Trefferlage: 0.66 mm links,  0.37 mm tief
Streuwert: 1.42,  horizontal: 1.45,  vertikal: 1.39
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Serie 3:

  10.7 *    9.9   10.8 *   10.4 *    9.9

  10.4 *    9.1    9.9    9.9   10.3 *

beste Teiler: 39.4 (23.), 68.4 (21.), 143.1 (24.)
Trefferlage: 0.15 mm rechts,  1.11 mm hoch
Streuwert: 1.57,  horizontal: 1.81,  vertikal: 1.27
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Serie 4:

  10.6 *   10.1   10.6 *    9.5   10.7 *

   9.9   10.1   10.3 *   10.5 *    9.3

beste Teiler: 66.0 (35.), 95.0 (33.), 97.1 (31.)
Trefferlage: 0.52 mm links,  0.46 mm hoch
Streuwert: 1.61,  horizontal: 1.93,  vertikal: 1.21
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