
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 9
StandNr: 5 1. Oktober 2022  15:45

Gramsch, Benjamin #223401069 PSV Olympia Berlin  e.V. / Team Bähmmm
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Ergebnis: 388.0 (367)
Serien: 94.4 96.5 99.9 97.2
Zähler: 15 18 6 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 13
Weiteste: 822 (5.), 559 (25.), 550 (14.)
beste Teiler: 7.8 (17.), 19.1 (21.), 58.0 (34.)
Trefferlage: 1.06 mm links,  0.30 mm hoch
Streuwert: 2.44,  horizontal: 3.01,  vertikal: 1.70
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Serie 1:

   9.6    8.8    9.4    9.8    7.7

  10.7 *    9.3    9.7    9.0   10.4 *

beste Teiler: 62.3 (6.), 130.9 (10.), 295.9 (4.)
Trefferlage: 0.91 mm links,  0.06 mm hoch
Streuwert: 3.12,  horizontal: 4.05,  vertikal: 1.74
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Serie 2:

   9.3   10.1    8.8    8.8    9.9

   8.9   10.9 *    9.9    9.5   10.4 *

beste Teiler: 7.8 (17.), 133.0 (20.), 215.7 (12.)
Trefferlage: 1.33 mm links,  0.80 mm hoch
Streuwert: 2.50,  horizontal: 2.78,  vertikal: 2.17
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Serie 3:

  10.9 *   10.2 *    9.1   10.0    8.7

  10.3 *    9.7   10.3 *   10.3 *   10.4 *

beste Teiler: 19.1 (21.), 138.0 (30.), 151.0 (26.)
Trefferlage: 0.87 mm links,  0.46 mm hoch
Streuwert: 2.00,  horizontal: 2.60,  vertikal: 1.12
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Serie 4:

  10.5 *    9.4    9.5   10.7 *    9.9

  10.2 *    9.7    8.9    9.3    9.1

beste Teiler: 58.0 (34.), 111.1 (31.), 189.4 (36.)
Trefferlage: 1.14 mm links,  0.10 mm tief
Streuwert: 2.36,  horizontal: 2.85,  vertikal: 1.74

gedruckt am: 01. Oktober 2022 17:53 ID: E0D83C0A − Seite: 1 © 2020 Meyton Elektronik GmbH


