
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 10

StandNr: 5 1. Oktober 2022  20:07

Graske, Jennifer #44253269 PSV Olympia Berlin  e.V. / Team Bähmmm
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Ergebnis: 398.2 (378)
Serien: 96.8 100.5 97.9 103.0
Zähler: 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
Weiteste: 594 (1.), 459 (29.), 423 (20.)
beste Teiler: 10.4 (35.), 15.2 (38.), 50.9 (33.)
Trefferlage: 0.09 mm links,  1.17 mm hoch
Streuwert: 1.85,  horizontal: 1.92,  vertikal: 1.79
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Serie 1:

   8.6   10.4 *   10.6 *    9.6    9.6

   9.6    9.3    9.5    9.6   10.0

beste Teiler: 79.9 (3.), 150.4 (2.), 248.9 (10.)
Trefferlage: 0.07 mm links,  1.91 mm hoch
Streuwert: 2.16,  horizontal: 2.29,  vertikal: 2.03
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Serie 2:

  10.3 *   10.2 *    9.9    9.9   10.6 *

   9.9   10.5 *   10.4 *    9.5    9.3

beste Teiler: 93.1 (15.), 114.1 (17.), 147.8 (18.)
Trefferlage: 0.01 mm links,  0.95 mm hoch
Streuwert: 1.72,  horizontal: 1.32,  vertikal: 2.04
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Serie 3:

   9.6   10.0    9.8    9.5   10.1

   9.5   10.3 *   10.4 *    9.1    9.6

beste Teiler: 147.4 (28.), 165.9 (27.), 210.1 (25.)
Trefferlage: 0.64 mm links,  1.21 mm hoch
Streuwert: 2.06,  horizontal: 2.41,  vertikal: 1.64

31
32

33

34
35
36

373839

40

Serie 4:

  10.6 *    9.5   10.8 *   10.1   10.9 *

  10.5 *    9.3   10.9 *   10.5 *    9.9

beste Teiler: 10.4 (35.), 15.2 (38.), 50.9 (33.)
Trefferlage: 0.34 mm rechts,  0.62 mm hoch
Streuwert: 1.49,  horizontal: 1.61,  vertikal: 1.36
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