
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 14

StandNr: 7 2. Oktober 2022   5:00

Heider, Jan #999901286 PSV Olympia Berlin  e.V. / Dumdidadeldudeldadeldudelda
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Ergebnis: 401.1 (381)
Serien: 100.7 99.3 99.8 101.3
Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
Weiteste: 484 (11.), 415 (29.), 376 (25.)
beste Teiler: 5.0 (36.), 51.6 (13.), 82.2 (23.)
Trefferlage: 0.32 mm rechts,  0.01 mm tief
Streuwert: 1.78,  horizontal: 2.15,  vertikal: 1.31
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Serie 1:

  10.0   10.3 *   10.3 *   10.3 *    9.8

  10.2 *    9.8    9.9    9.9   10.2 *

beste Teiler: 159.3 (3.), 170.1 (2.), 170.2 (4.)
Trefferlage: 0.69 mm links,  0.47 mm tief
Streuwert: 1.56,  horizontal: 1.52,  vertikal: 1.60
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Serie 2:

   9.0   10.3 *   10.7 *   10.1    9.7

   9.9    9.7    9.9   10.4 *    9.6

beste Teiler: 51.6 (13.), 128.0 (19.), 169.1 (12.)
Trefferlage: 1.13 mm rechts,  0.11 mm tief
Streuwert: 1.90,  horizontal: 2.37,  vertikal: 1.27
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Serie 3:

  10.5 *   10.3 *   10.6 *   10.5 *    9.4

   9.8   10.1    9.5    9.3    9.8

beste Teiler: 82.2 (23.), 111.9 (24.), 118.0 (21.)
Trefferlage: 1.42 mm rechts,  0.36 mm hoch
Streuwert: 1.68,  horizontal: 2.14,  vertikal: 1.03

31
32 33

34
3536

3738
39
40

Serie 4:

   9.8    9.9    9.9   10.0   10.6 *

  10.9 *   10.3 *    9.8   10.1   10.0

beste Teiler: 5.0 (36.), 94.0 (35.), 156.0 (37.)
Trefferlage: 0.54 mm links,  0.15 mm hoch
Streuwert: 1.62,  horizontal: 1.87,  vertikal: 1.32
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