
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 39

StandNr: 21 1. Oktober 2022  21:38

Kuhnhardt, Tim #999903073 SG zu Rötha / Nicht zu Fassen

Ergebnis: 326 (344.2)
Serien: 83 82 81 80
Zähler: 6 14 10 6 1 2 0 0 1 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 6427 (37.), 4653 (1.), 4592 (12.)
beste Teiler: 30.0 (10.), 187.0 (33.), 591.3 (9.)
Trefferlage: 1.13 mm links,  3.53 mm tief
Streuwert: 15.96,  horizontal: 16.54,  vertikal: 15.36

Serie 1:

   5.1    8.1    7.5    9.2    8.8

   9.6    9.8    8.8   10.2   10.9 *

beste Teiler: 30.0 (10.), 591.3 (9.), 955.3 (7.)
Trefferlage: 2.29 mm links,  0.79 mm hoch
Streuwert: 15.63,  horizontal: 18.52,  vertikal: 12.07

Serie 2:

   8.5    5.2    9.0    7.2    9.0

   9.0    9.3    9.8    9.5    8.0

beste Teiler: 920.7 (18.), 1139.3 (19.), 1338.1 (17.)
Trefferlage: 7.21 mm links,  11.37 mm tief
Streuwert: 13.46,  horizontal: 17.29,  vertikal: 7.97

Serie 3:

   7.6    7.4    9.6    8.8    9.9

   7.7    8.7   10.0    7.6    9.0

beste Teiler: 750.1 (28.), 814.2 (25.), 1070.4 (23.)
Trefferlage: 2.36 mm rechts,  0.59 mm tief
Streuwert: 14.78,  horizontal: 14.28,  vertikal: 15.27

Serie 4:

   8.3    8.9   10.7 *    9.7    8.7

  10.1    2.9    6.2   10.0    9.9

beste Teiler: 187.0 (33.), 662.7 (36.), 770.3 (39.)
Trefferlage: 2.60 mm rechts,  2.98 mm tief
Streuwert: 19.35,  horizontal: 16.37,  vertikal: 21.93
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