
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 39

StandNr: 21 2. Oktober 2022   0:51

Kuhnhardt, Tim #999903073 SG zu Rötha / Nicht zu Fassen

Ergebnis: 328 (345.2)
Serien: 88 78 85 77
Zähler: 8 13 10 6 0 1 0 1 0 1
Innenzehner: 2
Weiteste: 7822 (20.), 5649 (39.), 4432 (32.)
beste Teiler: 282.4 (14.), 364.9 (7.), 521.5 (34.)
Trefferlage: 3.32 mm rechts,  2.37 mm tief
Streuwert: 16.46,  horizontal: 16.90,  vertikal: 16.01

Serie 1:

  10.2    7.9    9.5    9.1    8.1

   8.6   10.5 *    9.8    9.9    9.1

beste Teiler: 364.9 (7.), 626.0 (1.), 878.9 (9.)
Trefferlage: 1.34 mm links,  0.44 mm hoch
Streuwert: 11.13,  horizontal: 9.40,  vertikal: 12.62

Serie 2:

   8.9    8.9    7.4   10.6 *   10.2

   9.6    9.1    8.3    8.3    1.2

beste Teiler: 282.4 (14.), 594.6 (15.), 1077.2 (16.)
Trefferlage: 7.35 mm rechts,  3.38 mm hoch
Streuwert: 21.16,  horizontal: 23.93,  vertikal: 17.96

Serie 3:

   9.0    8.6    8.2    9.2    9.0

  10.0    7.3    7.7    9.5    9.6

beste Teiler: 791.4 (26.), 1047.6 (30.), 1130.2 (29.)
Trefferlage: 1.06 mm rechts,  8.78 mm tief
Streuwert: 11.86,  horizontal: 11.54,  vertikal: 12.18

Serie 4:

  10.2    5.4    8.6   10.3    9.6

  10.1    7.6    8.8    3.9    7.4

beste Teiler: 521.5 (34.), 586.1 (31.), 671.9 (36.)
Trefferlage: 6.22 mm rechts,  4.53 mm tief
Streuwert: 19.61,  horizontal: 19.64,  vertikal: 19.59
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