
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 41
StandNr: 22 1. Oktober 2022  21:52

Hellwig, Sabine #44252577 NBSG / Im Durchschnitt normal−groß

Ergebnis: 346 (365.5)
Serien: 90 86 84 86
Zähler: 9 16 10 3 1 1 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 4400 (22.), 3267 (32.), 2845 (39.)
beste Teiler: 172.9 (5.), 187.3 (37.), 241.6 (1.)
Trefferlage: 2.30 mm links,  0.21 mm tief
Streuwert: 11.99,  horizontal: 9.74,  vertikal: 13.88

Serie 1:

  10.6 *    8.8    9.4    9.2   10.7 *

   9.6    9.2    9.6    9.4    8.9

beste Teiler: 172.9 (5.), 241.6 (1.), 1058.6 (6.)
Trefferlage: 0.08 mm links,  2.63 mm hoch
Streuwert: 8.86,  horizontal: 9.54,  vertikal: 8.12

Serie 2:

   9.1   10.2    9.2    8.7    9.5

   8.6    8.6    7.8    9.2    9.4

beste Teiler: 602.6 (12.), 1171.8 (15.), 1252.6 (20.)
Trefferlage: 0.98 mm rechts,  7.14 mm tief
Streuwert: 10.84,  horizontal: 8.47,  vertikal: 12.78

Serie 3:

  10.6 *    5.5    8.2    9.9    7.5

  10.0    9.4   10.1    8.9    8.6

beste Teiler: 258.5 (21.), 649.8 (28.), 789.5 (26.)
Trefferlage: 5.25 mm links,  1.46 mm hoch
Streuwert: 14.64,  horizontal: 10.42,  vertikal: 17.89

Serie 4:

   9.9    6.9    8.6    8.4   10.0

   9.7   10.7 *   10.5 *    7.4    9.0

beste Teiler: 187.3 (37.), 327.4 (38.), 736.4 (35.)
Trefferlage: 4.86 mm links,  2.16 mm hoch
Streuwert: 12.64,  horizontal: 10.29,  vertikal: 14.62
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