
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 41
StandNr: 22 2. Oktober 2022   4:02

Hellwig, Sabine #44252577 NBSG / Im Durchschnitt normal−groß

Ergebnis: 344 (360.6)
Serien: 90 87 84 83
Zähler: 11 15 8 3 1 1 0 1 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 5641 (26.), 4027 (32.), 3935 (17.)
beste Teiler: 365.3 (24.), 451.0 (19.), 482.1 (10.)
Trefferlage: 2.46 mm rechts,  6.05 mm hoch
Streuwert: 12.81,  horizontal: 8.52,  vertikal: 15.99

Serie 1:

   9.9    9.2    9.4    8.6    8.2

   9.2   10.3    8.9   10.3   10.3

beste Teiler: 482.1 (10.), 508.3 (7.), 559.1 (9.)
Trefferlage: 0.84 mm links,  0.70 mm tief
Streuwert: 10.03,  horizontal: 8.48,  vertikal: 11.37

Serie 2:

   7.9    9.4    9.0    9.2   10.3

   8.3    6.0   10.0   10.4 *    9.8

beste Teiler: 451.0 (19.), 501.6 (15.), 793.4 (18.)
Trefferlage: 4.20 mm rechts,  8.04 mm hoch
Streuwert: 11.93,  horizontal: 8.88,  vertikal: 14.34

Serie 3:

   8.0    9.9    8.8   10.5 *    8.4

   3.9    8.4   10.0   10.2   10.3

beste Teiler: 365.3 (24.), 499.5 (30.), 614.7 (29.)
Trefferlage: 2.48 mm rechts,  7.64 mm hoch
Streuwert: 15.73,  horizontal: 8.18,  vertikal: 20.68

Serie 4:

   9.0    5.9    7.1    9.4    9.6

   7.4    9.6    9.7    9.7   10.2

beste Teiler: 592.8 (40.), 978.5 (39.), 993.5 (38.)
Trefferlage: 4.00 mm rechts,  9.23 mm hoch
Streuwert: 13.33,  horizontal: 8.87,  vertikal: 16.63
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